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Capitolul 2

Instrument de Definire a
Sistemulul de Abur

Oportunitati de Optimizare a Sistemului de Abur
Instrument de Definire a Sistemului de Abur (SSST)
Exercitii manule pentru un SSST
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Producere — Exemple eficiente

> Minimizarea excesului de aer

» Instalarea echipamentului de recuperare a caldurii

» Curatarea suprafetelor de transfer de caldura a cazanului
» Imbunatatirea tratarii apei pentru a reduce purjarea

» Recuperarea energiel din purjare

» Suplimentarea/restaurarea refractiei cazanului

» Minimizarea numarului de cazane operative

» Optimizarea ratei de ventilatie a degazorului

Sursa: US DOE BestPractices Steam System Sourcebook

UNIDO 2012, all rights reserved



Distributie — Exemple Eficiente

» Repararea scurgerilor de abur

> Minimizarea aburului ventilat

» Asigurarea ca sistemul de conducte , supape, rezervoare Si
recipiente sunt bine izolate

> lzolarea aburului de liniile neutilizabile

» Minimizarea curgerii debitului prin statiile de reducere a
presiunii

» Reducerea caderii de prsiune in colectoare

» Curgerea condensatului din colectoarele de abur

Sursa: US DOE BestPractices Steam System Sourcebook

UNIDO 2012, all rights reserved 4
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Utilizarea finala — Exemple Eficiente

» Reducerea utilizarii aburului in proces
» Imbunatatirea randamentului procesului

> Trecerea de la o sursa a cererii de abur la o sursa de caldura
reziduala

» Reducerea presiunii aburului necesara procesului,in
special in sistemele de cogenerare

» Cresterea presiunii aburului (sau reziduala)necesara
pentru a satisface cererea de proces

» Integrarea procesului care trebuie sa conduca spre
optimizarea totala a instalatiei centralei

Sursa: US DOE BestPractices Steam System Sourcebook

UNIDO 2012, all rights reserved



Recuperare — Exemple eficiente

» Implementarea unui program de gestionare si mentinere
efectiva a captarii de abur

» Recuperarea unei cantitati majore de condensat
» Recuperarea condensatului cu o energie termica maxima

» Trecerea de la condensat de presiune inalta la abur de
joasa presiune

Sursa: US DOE BestPractices Steam System Sourcebook

UNIDO 2012, all rights reserved 6
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Sistemul de Abur
Obiective de Management:

Minimizarea Ultilizarii de Abur,
Pierderile de Energie, Emisii de GES si
cel mai important
REDUCEREA COSTURILOR DE OPERARE A
SISTEMULUI DE ABUR!!

UNIDO 2012, all rights reserved
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US Steam Market Assessment Takeaways

» Estimarea economiilor de combustibil — proiecte individuale —
variatia de la 0.6 % la 5.2 %.

» Estimarea perioadei de recuperare a costurilor, in general
este foarte atractica

» Variatia intre 2 si 34 de luni
» Mai putin de 2 ani

» Economiile potentiale de abur in industrie — peste 12 la suta
din consumul de combustibil

UNIDO 2012, all rights reserved
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Domeniile Promitatoare pentru a obtine
energie si Economii de Costuri?

Utilizarea US DOE Steam System Scoping
Tool (SSST) pentru Evaluare Initiala

Download de pe:
http://www1l.eere.energy.gov/industry/bestpractices/software.html

UNIDO 2012, all rights reserved 9
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Instrument de Definire a Sistemulul de Abur
din US DOE

Office of Industrial Technologies

BestPractices |, /-
Energy Smart Technology fof Todqy 1—‘4

Steam System Scoping Tool

Yersion 2.0.0

December 2002
United States Department of Energy

ek anywihere on s rame o begin the assessment.
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Instrument de Definire a Sistmului de Abur
(SSST) a US DOE

» SSST este un chestionar bazat pe software proiectat pentru a spori
gradul de constientizare a zonelor de management al sistemului de
abur

> Impartite in zone de focalizare tipice a sistemului de abur

» Ofera utilizatorului un rezultat indicativ managerial si serveste drept
ghid de furnizare a informatiei

» Instrument de identificare a oportunitatilor pentru zonelor potentiale de
imbunatatire

» Nu va cuantifica posibilitatile de economisire a energiei

UNIDO 2012, all rights reserved
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Utilizatorii de SSST

> Intreprinderile Industriale

» Managerii Centralelor
» Managerii de Eficienta

» Inginerii specializati ai centraleli

» De asemenea poate fi folosit de utilizatorii institutionali
sau comercial

UNIDO 2012, all rights reserved
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Doua Formate Disponibile de SSST

» Pagina in Excel (Version 1.0d)
» Capacitatea de legatura intre centrale
» Pagina de calcul — priveste si analizeaza
» Introducerea manuala a rezultatelor

» Versiunea disponibila Sl / Metric

» Visual Basic (Version 2.0.0)

» Butoane “Radio” — formatul software priveste si analizeaza

> Introducerea automatizata a rezultatelor

UNIDO 2012, all rights reserved

13



RN
NIDO PARTNER FOR PROSPERITY STEAM

NSWP

Organizarea unui SSST

> Introducere

» Date de baza a sistemului de abur

» Profilul sistemului de abur

» Practicile operationale a sistemului de abur

» Practicile operationale a cazanului

» Practici operationale de distributie, uz final si recuperare
» Rezultate rezumative

» Urmatorii pasi

UNIDO 2012, all rights reserved 14
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ODbtineri date de intrare pentru SSST

» Surse de date:

» Masurari curente actuale

» Recorduri istorice computerizate sau printate

» Informatiile privind procedurile de la:
* Mentinerea managerilor/inginerii centralelor/utilitatilor

» Operarea cazanului

» 26 de intrebari — timpul estimat: 30 min (max)

UNIDO 2012, all rights reserved 15
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Pasii pentru a utiliza un sistem SSST

> Incarcarea programului

» Deschiderea SSST tastind butonul de deschidere de pe
ecran

» Revizuirea sectiilor SSST pentru a identifica datele
necesare de intrare

» Obtinerea datelor de intrare

» Optional completarea sectiei de baze de date a sistemului
de abur

» Introducerea variantelor de raspuns in sectiile sistemului
SSST

UNIDO 2012, all rights reserved
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Pasii pentru a utiliza un sistem SSST(Continuare)

» Pe ecranul rezultatelor rezumative al sectiilor sistemului
notati rezultatele obtinute

» Compararea rezultatelor obtinute cu rezultatele unei
centrale similare

» |ldentificarea si priorizarea oportunitatilor de imbunatatire
a sistemului de abur

» Utilizarea resurselor identificate in sectia “urmatorii pasi”
section pentru implementarea imbunatatirilor sistemului
de abur

UNIDO 2012, all rights reserved
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Tabela rezultatelor pentru un SSST
Scorecard — Results

» Care este conditia sistemului tau?

Rezumatul rezultatelor Date Date
Zone de definire posibile tipice
Profilul Sistemului de Abur 90 63%

Practicile Operative a Sistemului de Abur 140 69%
Practici Operative a Cazanului 80 63%
Rezultatul total al chestionarului 340 222.0
Rezultatul total al chestionarului 100% 65%

» Permite identificarea oportunitatilor de imbunaratire a potentialului
si a zonelor de concentrare

Sursa: US DOE ITP Steam BestPractices Program
UNIDO 2012, all rights reserved 18




Interpretarea Rezultatelor Rezumative

» Punctajul maxim posibil: 340 puncte

» Punctajele medii raportate la 82 de intreprinderi:
» Profilul sistemului de abur: 62%
» Practici operative totale a sistemului de abur: 69%
» Practici operative ale cazanului: 62%
» Practici de distributie a aburului, utilizare finala si recuperare: 58%
» Scorul mediu global raportat: 65%

UNIDO 2012, all rights reserved 19



Interpretarea Punctajelor

» Variatia evidenta in categoria punctajelor

» Cea mai buna performanta in categoria practicilor de operare a
sistemului de abur (69%)

» O performanta scazuta a performantelor in practicile din categoria
de distributie, uz final si recuperare a aburului (58%)

» Rezultate modeste indica o oportunitate substantiala pentru
imbunatatirea sistemului de abur

» SSST poate fi folosit la imbunatatirea tendintelor

UNIDO 2012, all rights reserved
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Exercifii manuale in SSST

> Este necesar de a evalua un sistem de abur la o fabrica
de hirtie si celuloza

» Managerul specializat al centralei & inginerii specializafi
sunt disponibili sa furnizeze informatii despre centrala

» Deschiderea sistemului SSST si introducerea datelor
necesare despre centrala

» ldentificarea datelor lipsa si determinarea unei surse
apropiate pentru aceste date

» Prezentarea unei liste posibile de oportunitati de
imbunatatire a sistemului de abur ce vor fi investigate

UNIDO 2012, all rights reserved
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SSST Hands-On Exercise

Centrala (sistemul de abur)functioneaza 24 h/zi, 365 zile /an;

Exista 3 cazane:pe carbune, pe pacura, pe gaz metan

Cazanele pe carbune si pe pacura functioneaza la sarcina de baza, pe cind cazanul
pe gaz metan functioneaza la variatia sarcinii cazanului

Sarcina medie este de aproximativ ~65-70% din totalul capacitatii disponibile

Constructia cazanului este limitata de presiunea in colectoare si aburului de iesire din
cazan

Costurile combustibillilor lunare (carbune, pacura, gaz metan) sunt evidentiate, insa
ele nu afecteaza ratele de producere a aburului

Randamentul de ardere a cazanului este masurat semi anual utilizind instrumente
portabile

in general suprafetele de transfer de caldura sunt curate
Suprafetele din zona de apa ar trebui sa fie curatate o data la 3 ani

Econimizorul apei de alimentare este prezent la cazanele pe carbune,pacura

UNIDO 2012, all rights reserved
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Exercitii manuale a SSST

» Purjarea pentru toate cazanele se executa manual din bazele de date
si masurarea conductivitatii masurate o data pe zi

» Un antreprenor prevede tratarea chimica a apei prin vizita sa la
centrala , o data pe luna

» Momentan, nu exista probleme legate de reglarea presiunii, nivelelor
de apa sau calitatii aburului

» Exista o incertitudine ce tine de numarul de captatoare in centrala;
captatoarele nu au fost verificate de ceva timp — din cauza lipsei de
personal de intretinere; daca productia este afectata din cauza
captatoarelor, atunci deja acestea sunt verificate

» Componentele sistemului de abur sunt verificate si mentinute doar in
cazul aparitiei unor probleme

» Condensatul recuperat reprezinta 50% pe baza cantitatilor de apa de
adaos

UNIDO 2012, all rights reserved



Exercifii manuale ale SSST

> In urma unei excursii pe teritoriul centralei au fost observate
urmatoarele:

- In zonele eficiente, majoritatea conductelor si componentele
sistemului sunt bine izolate

- Exista diverse lungimi de conducte si supape neizolate ale
centralei

» Nu exista evidenta de depistare a pistonului de apa

» Nu exista un program de management al scurgerilor si se observa
doar mici cantitati de scurgeri de abur

UNIDO 2012, all rights reserved 25
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Instructiile Exercitilor manuale ale SSST

» Introduceti informatiile prezentate de centrala, ca date de intrare in
sistemul SSST , analizati sistemul pina cind ajungeti la sectiile
rezumatuve de rezultate

» La intrebarile care lipsesc raspunsurile sau sunt date insuficiente,
specificati modul de obtinere a informatiilor necesare daca dvs afi
vizita centrala data

» Bazata pe rezultatele analizelor a SSST, elaboreaza o lista de actiuni
prioritare pentru a realiza conservarea energiei in instalatiile centralei
model

UNIDO 2012, all rights reserved
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PARTNER FOR PROSPERITY

Rezultatele exercitilor manuale a SSST

» Rezumatul Rezultatelor Instrumentului de Definire a Sistemului

de Abur

Valoarea Valoarea

posibila dvs

Obiectivele Sistemului de Abur 90 36

Practici Operative a Sistemului de Abur 140 70

Practici Operative a Cazanului Centralei 80 49

Practici Operative de Distributie, Uz final, Recuperare 30 22

Rezultatul chestionarului Instrumentului de definire 340 177

Rezultatul Chestionarului Instrumentului de Definire (%) 52.1%

Data completarii acestui chestionar 6/3/2012

UNIDO 2012, all rights reserved
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Rezultatele exercitilor manuale a SSST

> Intrebarile Instrumentului de Definire

Valoarea Valoarea
posibila dvs
1. Obiective ale Sistemului de Abur
Costurile Aburului
SC1: Determinarea costului combustibilului necesar producerii aburului 10 [
SC2: Tendinta de Cost a Combustibilului necesar producerii Aburului 10
Standarde de Producere a Aburului
BM1: Determinarea standardelor de producere a aburului 10 -
BM2: Tendinta de standarde de producere a aburului 10
Masurari ale Sistemului de Abur
MS1: Determinarea parametrilor critici record a sistemului de abur 30 21 b
MS2:Intensificarea masurarii debitului de curgere a aburului 20 5
Rezultat obiectiv a sistemului de abur 90 36

UNIDO 2012, all rights reserved
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Rezultatele exercitiilor manuale a SSST

2. Practici Operative a Sistemului de Abur

Mentinerea aburului

ST1: Practici de mentinere a aburului captat 40 8 e

Program de Tratare a Apei

WTL1: Asigurarea functionarii — tratarii apei 10
WT2: Curatirea camerilor de ardere si de dipozitare a apei 10 5 D
WTS3: Masurarea TDS a cazanului, Rate de ridicare/micgorare a purjarii 10

Izolarea Sistemului

IN1: Izolarea cazanului centralei 10 10

IN2: Izolarea — Distributiei/uzului final/Recuperarii 20 14 D

Scurgerile de abur

KL1: Severitatea scurgerilor de abur 10 8

Piston de apa

WH1: Frecventa pistonului de apa 10 10
Mentinerea operatiunilor sistemului de abur efective
MNZ1: Verificarea echipamentului important al centralei 20 5 D
Rezultatul Practicilor operative a Sistemului de Abur 140 70

UNIDO 2012, all rights reserved 29
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Rezultatele exercitilor manuale a SSST

3. Practici Operative ale sistemului de abur

Randamentul cazanului

BE1: Frecventa masurarii randamentului cazanului 10
BE2: Masurarea temperaturii ,02 si a CO a gazului de ardere 15 9 -
BE3: Verificareaexcesului de aer din cazan 10

Echipamentul de recuperare a energiei

HR1: Echipamentul de recuperare a caldurii 15 3 G
Generarea de Abur uscat
DS1: Verificarea calitatii aburului din cazan 10 10
Operatiuni generale din cazan

GB1: Controlul Automat al purjarii cazanului 5 0 -—
GB2: Frecventa nivelului de alarme inalt/jos 10 10
GB3: Frecventa fluctuatiilor de preiune a aburului 5 5
Rezultate le Practicilor de Operare a Sistemului de Abur 140 70

UNIDO 2012, all rights reserved 30
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Rezultatele exercitilor manuale a SSST

4. Distributia aburului, uz final, Practici operative de recuperare

Minimizarea debitului de curgere prin PRV

PR1: Optiuni de reducere a presiunii aburului 10 10
Recuperarea si Utilizarea condensatului disponibil
CR1: Recuperarea si utilizarea condensatului disponibil 10 6 <+
Trecerea de la condensat cu presiune inalta la abur cu presiune joasa
FS1: Recuperarea si Utilizarea Aburului disponibil 10 6 —
Punctajul Practicilor Operative a Sistemului de Abur 140 70

UNIDO 2012, all rights reserved 31
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Exercitii manuale a SSST, Urmatorii Pasi

» Obiectivele Sistemului de Abur

» Calcularea costurilor de abur si a tendintelor

» Corelarea costurilor aburului produs cu costurile de referinta a
aburului

» Practici Operative a Sistemului de Abur
» Incorporarea unui Program Managerial de Captare a Aburului
» Investigarea izolatiilor sistemului de abur la o centrala
» Investigarea cauzelor problemelor de miros a apei

» Evaluarea periodica a verificarii echipamentului sistemului de
abur de verificare

UNIDO 2012, all rights reserved
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Exercitii manuale a SSST, Urmatorii Pasi

» Practici Operative ale Cazanului Centralel

» Calcularea si tinderea spre o eficienta a producerii aburului la un
cazan individual si a producerii de abur la nivel global & tendinte

» Investigarea echipamentului de verificare a excesului de aer si a
echipamentului de masurare

» Investigarea economizorului cu apa de alimentare
» Investigarea recuperarii energiei termice din purjare

» Imbunatatirea verificarii purjarii cazanului

» Distributie, Utilizare Finala & Recuperare
» Optimizarea turbinei cu contrapresiune

> Imbunétatirea condensatului returnat & recuperarea aburului

UNIDO 2012, all rights reserved
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Puncte cheie / Itemi de actionare

I 1. Ultilizati o abordare sistematica (intervale de analiza,
W (, ) compararea cu cele mai eficiente practici)pentru a identifica
' oportunitatile potentiale de economisire a energiei care pot
exista

Sistemul US DOE'’s Steam System Scoping Tool (SSST) poate fi
utilizat pentru identificarea oportunitatilor de imbunatatire

Este disponibil “gratis” pe web si prezentata in 2versiuni

Sistemul SSST poate de asemenea fi utilizat ca un sistem suplimentar
de colectare a informatiei preliminare despre centrala

Acesta contine 26 de intrebari si nu trebuie sa ocupe mai mult de 30
de minute de completare

UNIDO 2012, all rights reserved 34




