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Planifică & Execută Cât de multă energie utilizaţi? 

Unde este utilizată?  

Există cerinţe legale legate de utilizarea de 

energie? 

Ce alte cerinţe sunt legate de utilizarea de 

energie? 

Care sunt cei mai mari utilizatori? 

Cine conduce cu asta? 

Cine influenţează utilizarea sa? 

Este necesar un audit energetic? 

Optimizarea Sistemului 

Opţiunile energieie regenerabile 

Există cerinţe legale sau de altă natură? 

Dezvoltarea liniei de bază& indicatori 

Stabiliţi obiective şi ţinte 

Planuri de acţiuni 
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Utilizarea Semnificativă a Energiei 
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SEU Diagrama Sankey 
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Connections to Significance 

Utilizarea 

semnificativă 

a Energiei 

Obiective, ţinte 

şi planuri de 

acţiuni 

Competenţă, 

formare 

profesională şi 

conştientizare 

Control 

Operaţional 

Achiziţii 

Monitorizare, 

măsurare şi 

analize 
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Desemnarea consumului de energie considerat 

Semnificativ va avea un efect profund asupra 

implementării şi operării a Sistemului de 

Management Energetic 

 

Conexiunea importantă există de-a lungul EnMS şi 

trebuie să fie abordată. Cerinţele specifice  

includ competenţa şi instruirea operatorului, 

achiziţiile publice, controlul operării, 

monitorizare, măsurare, analize şi obiective, 

ţinte, şi planuri de acţiuni. 

 

 
 

 

Utilizarea Semnificativă a Energiei-Conexiuni 

Ce înseamnă asta pentru mine? 
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Rechemare: Sistem de Aburi Simplu 
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Un profil a pierderilor din exploatarea cazanului de 500 hp cu NG 
la  

60% rata de ardere (factura la combustibil anuală = $800,000) 
 

Pierderile Cazanului 
 Pierderi din ţeavă   18% $144,000 
 Pierderi de gaze la purjare       4% $  32,000 
 Pierderi de Suprafaţă     3 % $  24,000 
      25% 

Distribuirea Pierderilor Sistemului 
 Pierderi de izolare       7% $  56,000 
 Scurgeri de aburi     6% $  48,000 
 Blowing Traps        5% $  40,000 
 Pierderi Instantanee   11% $  88,000 
 Randamentul pierderilor     9% $  72,000 
      38% $304,000 
 
 
 

Pierderi combinate 63% $504,000 
Eficienţa Sistemului 37% $296,000 

 

Performanţa Sistemului De Abur 
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Competeţa operatorului şi instruire asociată 

 

 

 
 

 

Conexiuni ale Sistemului De Aburi - Exemple 

Competenţă Instruire 

Noţiuni generale despre funcţionarea 

cazanului 

Completaţi Operaţiunile cazanului pe 

perioada de 2 zile, Menţinere& 

siguranţă 

Abilitatea de a înţelege şi de a urma 

procedurilor de pornire şi deconectare 

1 săptămână la locul de muncă cu 

operator de cazane cu experienţă 

Abilitatea de a testa apa din cazan şi 

de a face ajustările necesare  

1 day on-site training with water 

treatment chemical tech rep  

Abilitatea de a testa abilitatea 

arzătorului, de a calcula eficienţa 

combustiei şi de a ajusta după cum 

este necesar 

Completaţi Analiza Combustiei şi 

Eficienţa de Gaz pentru 1 zi  şi 

susţineţi Examenul HVAC 
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Achiziţii publice ale serviciilor, produse şi echipamente 

asociate cu sistemul de aburi - Proceduri 
 

 Anunţă potenţialii furnizori de echipamente a sistemului de aburi şi 

de produse care evaluează ofertele lor,şi care sunt parţial 

dependente de performanţa energetică (de ex., includ produse, cum 

ar fi,  produse chimice de tratare sau steam traps şi echipamente de 

aeratoare, pompe de alimentare sau stive economizatoare). 

 

 Evaluaţi consumul de Energie pe perioada de funcţionare: procurând 

, informaţi că elementele cu un capital mare (> $20,000) vor avea o 

evaluarea a costurilor pe viaţă pregătit care includ la un cost minim, 

de întreţinere anuală, reducerea costurilor de energie şi costuri de 

recuperare bazat pe durata de viaţă estimată.  

 

 
 

 

Conexiunile Sistemului De Aburi - Exemplu 
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Conexiunile Sistemului De Aburi - Exemplu 

 Subiectul controlului de operare  Metodă de control 

Funcţionarea generală a 

cazanului 

Participă la cursurile de instruire de operare a cazanului 

Conectarea şi deconectarea 

cazanului 

 

Formare profesională la locul de muncă despre modul de urmare a 

procedurilor 

Condiţii de urgenţă Securitate reglementată la cursurile de formare a operatorilor 

Subiectul controlului de 

întreţinere 

Metodă de control 

Controlul aburilor Separatoarele de condensat sunt testate lunar cu un contor 

ultrasonic şi măsoară pierderile urmărite. Separatoarele sunt 

reparate sau înlocuite când au pierderi mai >$2.5K/yr 

Optimizarea funcţionării 

cazanului 

Cazanul de performanţă este monitorizat săptămînal şi reglarea 

este completată când eficienţa scade cu 3% 

Controlul/repararea scurgerilor 

de aburi 

Procedura de operare a cazanului necesită control săptămânal şi 

însemnările a scurgerilor făcute de operatori sunt apoi racordate 

spre întreţinere şi apoi reparate 

11 



© UNIDO 2011,  

All rights reserved  

Monitorizare & practici de măsurare  

 Procedurile de menţinere: testări lunare a evacuării de oxigen şi temperatură 

pentru a determina eficienţa comustiei 

 Înregistrarea ratei debitului de apă din măsurările zilnice de la contor 

 Măsuraţi  zilnică a alimentării cu apă şi concentraţia substanţelor solide din 

apa cazanului boiler, utilizaţi raportul de concentraţii pentru a calcula rata 

presiunii de jos 

 Înregistrarea zilnică a fluxului de gaz, de la contorul de gaz 

 Determinarea performanţei cazanului: 

1. Producerea de vapori- scade rata de purjare de la rata de alimentare cu apă 

2. Calcularea energiei în aburi – diferenţa de entalpie de abur şi de alimentare 

cu apă 

3. Eficienţa cazanului- energia aburilor împărţită la cantitatea de combustibil 

4. Comparaţi eficienţa cazanului calculată cu eficienţa de combustie măsurată 

 

Conexiunile Sistemului De Aburi - Exemplu 
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Ce va căuta un auditor? 

Competenţa operatorului şi instruire asociate 

Procedurile de operare 

Procedurile de testare 

Pornirea şi finisarea procedurilor 

Verificări & Detalii de alarmă 

Proceduri de gestionare 

Servicii de achiziţii, produse şi echipamente asociate cu 

sistemul de aburi 

Anunţă furnizorii că evaluarea este o parte care depinde de 

performanţa energetică 

Evaluarea consumului de energie pe parcursul vieţii 

 

 
 

 

Conexiuni – Satisfacerea aşteptărilor 
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Controale  

Controlul operării  

Criteriul de operare a 

cazanului 

Pornirea/oprirea procedurilor 

Proceduri de purjare 

Îndrumarul de analize şi 

răspuns 

Controlul întreţinerii 

Repararea/înlocuirea ţevii de 

abur 

Repararea/înlocuirea  

inspecţiei de izolare 

Curăţirea tubului cazanului, a 

părţii cu apă, a părţii cu foc 

Scurgeri de abur şi reparaţii 

Reglarea combustiei  

Calibrarea  

 
 

 

 

 

 

 

Conexiuni – Satisfacerea aşteptărilor 

Ce va căuta un auditor? (Continuare)  
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Ce va căuta un auditor? (Continuare)  

Monitorizare & măsurare 

Performanţa cazanului 

Combustia regulară, analiza coşului de gaz 

Asiguraţi-vă cu măsurarea volumului de apă 

Volumul cantităţii de combustibil 

Calitatea apei 

Regeneratorul de temperatură/ presiune 

 

Conexiuni – Satisfacerea aşteptărilor 
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Bariere asigurate SEUs 

Liste incomplete de echipamente şi date inadecvate 

consumului de energie destinate utilizării 

Relying on part of the organization when determining 

significance criteria 

Decide că totul este semnificativ – în loc de a menţine 

totul uşor de gestionat! 

Ignorarea conexiunilor necesare la elaborarea 

metodologiei SEU 

Lipsa de măsurare pentru a monitoriza în mod 

adecvat şi de a măsura performanţa SEU 

 
 

 
 

 

16 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0PDoX45RKdNXk0AUbWJzbkF;_ylu=X3oDMTBqaWRlZWhnBHBvcwMxOQRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=1ks8ebp4v/EXP=1302836409/**http:/images.search.yahoo.com/images/view?back=http://images.search.yahoo.com/search/images?p=traffic+barrier&b=19&ni=18&ei=utf-8&y=Search&xargs=0&pstart=1&fr=yfp-t-701&w=1024&h=768&imgurl=www.arenaaccess.co.uk/uploaded_img/large/P711_EV02.JPG&rurl=http://www.arenaaccess.co.uk/product/evo-barrier&size=122KB&name=Evo+Barrier+-+Tr...&p=traffic+barrier&oid=f15a572e57ba083b47ea0746e3cefd75&fr2=&no=19&tt=54300&b=19&ni=18&sigr=11gc9n2ps&sigi=11m8879kc&sigb=13p80n912&.crumb=Gnq6DnUCnmf


© UNIDO 2011,  

All rights reserved  

 Sprijină dezvoltarea unor criterii de selecţie a SEU şi 

metodologie 

 Asiguraţi-vă că utilizările alese semnificative de energie 

sunt adecvate pentru resursele organizaţiei 

 Identificarea conexiunilor SEUs şi de a ajuta organizaţia 

să umple lacunele de formare, cu proceduri şi procese 

 Determinarea datelor şi informaţiilor necesare pentru a 

monitoriza şi a măsura performanţa SEU 

 

 

Rolul Experţilor 
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